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ORP Sokot w Muzeum Marynarki Wojennej
ORP Sokot in Naval Museum

Streszczenie

W roku 2019 Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni pozyskato dawny ORP Sokdf—jeden z okretow
podwodnych typu Kobben (typ 207), wycofany ze stuzby rok wczesniej w Marynarce Wojennej RP.
W roku 2020 jednostke przeholowano z Portu Wojennego w Gdyni do Stoczni Wojennej, gdzie po
posadowieniu na nabrzezu zostata oczyszczona a nastepnie przetransportowana do stoczniowe;j
hali i poddana konserwacji kadtuba. 22 listopada 2023 roku, wazacy okoto 350 ton okret
(pozbawiony m.in. paliwa, torped, baterii akumulatoréw) zostat zatadowany na specjalny
ponton i przetransportowany z basenu PGZ Stoczni Wojennej do Nabrzeza Pomorskiego. Tam
przetadowano go na tzw. ggsienice — zestaw niskopodwoziowych platform transportowych.
W ciggu kilkudziesieciu godzin pokonat trase z nabrzeza do Muzeum Marynarki Wojenne;j.
Nastepnego dnia ORP Sokdf zostat osadzony na specjalnej konstrukcji w przygotowanej wczesniej
betonowej niecce. Obecnie prace adaptacyjne zblizajg sie do konca i jeszcze w tym roku planowane
jest udostepnienie okretu dla zwiedzajgcych.
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Abstract

In 2019, the Gdynia Naval Museum acquired the former ORP Sokdf, one of the Kobben-type
(Type 207) submarines that served in the Polish Navy, which had been withdrawn from service
a year earlier. In 2020, the Sokdt was towed from the Naval Port in Gdynia to the Naval Shipyard,
to be moored on the quay, cleaned and transported into the Shipyard’s hall, where its hull was
to undergo preservation. On 22 November 2023, the ship —weighing around 350 tonnes (stripped
of fuel, torpedoes and battery banks) —was loaded onto a special pontoon and set off from the
PGZ Naval Shipyard basin. The several-hour cruise ended at the Pomeranian Quay. From there,
the Sokot was transferred to the so-called caterpillar: a set of connected low-chassis transport
platforms. Over many hours, she was transported to the Naval Museum. The following day,
the Sokdt was set on a dedicated structure in a specially prepared concrete basin. The adaptation
work is nearing completion, and the ship is planned to be available to visitors later this year.
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ORP Sokét w Muzeum Marynarki Wojenne;j

W 2019 roku Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni pozyskato wycofany ze stuzby
rok wczesniej dawny ORP Sokof. To jeden z pieciu okretéw podwodnych typu
Kobben (typ 207), ktére — po wycofaniu ze stuzby w Marynarce Wojennej Krdlestwa
Norwegii — Polska otrzymata w darze od rzadu tego skandynawskiego panstwa.
Cztery z nich byty operacyjne, natomiast pigta od poczatku petnita role magazynu
czesci zamiennych. Obecnie jest on posadowiony na terenie Akademii Marynarki
Wojennej i po odpowiedniej przebudowie wykorzystywany jako trenazer. Okrety
te zostaty dobrze przyjete przez polskich podwodnikdw, byty zwrotne, posiadaty
stosunkowo silne uzbrojenie, sktadajace sie z oSmiu torped umieszczonych w o$miu
dziobowych wyrzutniach.

* %k %k

Pietnascie okretéw typu Kobben zostato zbudowanych w niemieckich stoczniach na
zamoéwienie Krolestwa Norwegii w latach 1964—1967. Ich konstrukcja byta péttorakadtu-
bowa, tak jak we wczes$niejszych projektach matych niemieckich okretéw podwodnych,
z ktdérych sie wywodzity. Byty rozwinieciem budowanego po wojnie typu 205. Zmiany
dotyczyty przede wszystkim materiatu, z jakiego byt wykonany kadtub. W przypadku
typu 205 Niemcy zastosowali unikatowg technologie budowania wykorzystujaca stal
amagnetyczng, co zwiekszato bezpieczeristwo tych jednostek na ptytkich akwenach
Battyku i czesciowo Morza Pétnocnego. Dla Norwegdw wazniejsza jednak byta zdolnos¢
do gtebokich zanurzeh manewrowania w ciasnych, gtebokich wodach, takich jak
fiordy norweskie. Dlatego $wiadomie zrezygnowali z ograniczania jednego z istotnych
podl fizycznych okretu, jakim jest sygnatura magnetyczna na rzecz zastosowania stali

Okret podwodny ORP Sokdt (294) w rejsie na Morzu Battyckim.
Fot. Henryk Nagrodzki




Dawny ORP Sokdt na terenie zaktadow PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni w 2020 roku.
Fot. Henryk Nagrodzki

Dawny ORP Sokdt w trakcie prac zabezpieczajgcych w hali zaktadéw PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni.
Fot. Henryk Nagrodzki
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ORP Sokét w Muzeum Marynarki Wojenne;j

wysokociagliwej, ktora pozwalata na bezpieczne zanurzenie na sto osiemdziesiagt
metrow. Okrety typu 207 wyrdzniaty sie takze znakomitg zwrotnoscig. W poréwnaniu
z typem 205 rdznity sie nieco wiekszymi rozmiarami kadtuba oraz drobnymi zmianami
konstrukcyjnymi. Kobbeny przeznaczone byty przede wszystkim do dziatan na wodach
przybrzeznych, jednak nie przeszkodzito dwém polskim okretom w wykonywaniu tego
typu zadar na Morzu Srédziemnym. Najwieksza uciazliwoscig w tamtych warunkach okazat
sie brak klimatyzaciji, szczegdlnie dotkliwy podczas udziatu w operaciji , Active Endeavour”.

Wyzwania zwigzane z przemieszczeniem tak niewielkich jednostek na odlegty
akwen spotkaty sie z uznaniem, swiadczgcym o wysokim poziomie wyszkolenia zatdg.
Rotacyjny system obsady sprawit, ze doswiadczenia w wykonywaniu zadan u brzegéw
Afryki, staty sie udziatem takze marynarzy pozostatych Kobbendw, ktére na Morze
Srédziemne nie zostaty skierowane.

Okrety te miaty, w odréznieniu od wszystkich pozostatych typéw uzywanych w naszej
Marynarce Wojennej, konstrukcje jednoprzedziatowga. Cztery Kobbeny (ORP Sokdf, ORP
Sep, ORP Kondor i ORP Bielik) — zastgpity dwa radzieckie okrety projektu 641 (w klasyfikacji
NATO - Foxtrot), zbudowane w latach szes¢dziesigtych. Byty to jednostki o wielokrotnie
wiekszej wypornosci i zasiegu oceanicznym podczas, gdy Kobbeny zaliczano do podklasy
matych okretéw podwodnych. Ich wypornosé w zanurzeniu to nieco ponad piecset ton
(w réznych latach dane sie zmieniaty w zaleznosci od przeprowadzanych modernizacji
majgcych wptyw na wypornos¢ podwodng oraz nawodng) do ponizej pieciuset ton
na powierzchni. Wyjatkiem byt ORP Bielik, ktory jeszcze w Norwegii zostat przedtuzony
o okoto poéttora metra. Zwiekszyto to jego wypornosé¢ o okoto osiemdziesiat ton,
a w powiekszonej centrali zamontowano dodatkowy peryskop, z ktérego korzystali
w ramach szkolenia kandydaci do stuzby na stanowiskach dowddczych, na okretach
podwodnych. Etatowa zatoga liczyta 24 marynarzy i dowddce, cho¢ w zaleznosci od
zadan liczba ta mogta sie zmieniaé. Okret byt przystosowany, podobnie jak wiekszos¢
okretéw podwodnych, do wspétpracy z morskimi sitami specjalnymi — komandosi szkolili
sie m.in. w opuszczaniu wnetrza jednostki przez wyrzutnie torped oraz wchodzeniu
na pokfad tg sama droga.

Polska byta ostatnim panstwem eksploatujgcym okrety podwodne typu Kobben.
Trzeba jednak podkresli¢, ze byty to jednostki pozyskane w darze, majace juz wiele
lat stuzby, ktére od poczatku traktowane byty jako rozwigzanie pomostowe — majace
umozliwi¢ szkolenie i podtrzymywaé nawyki do czasu nabycia nowych. Obecnie
Marynarka Wojenna RP dysponuje juz tylko jednym okretem podwodnym.

W 2020 roku ORP Sokdt zostat przeholowany z Portu Wojennego w Gdyni do Stoczni
Wojennej. Po posadowieniu na nabrzezu przeprowadzono jego oczyszczenie, a nastepnie
przetransportowano do stoczniowej hali, gdzie kadtub zostat zakonserwowany
i pomalowany kilkoma warstwami okretowej farby. Zdemontowanie, znajdujgcego sie
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Transport dawnego ORP Sokdf z basenu PGZ Stocznia Wojenna do Nabrzeza Pomorskiego w porcie
w Gdyni, 22 listopada 2023 roku.

Fot. Matgorzata Bigaj
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Dawny ORP Sokdt na Nabrzezu Pomorskim.
Fot. Matgorzata Bigaj



Rozpoczecie transportu ladowego ORP Sokét z nabrzeza do siedziby Muzeum Marynarki Wojennej,
22 listopada 2023 roku.
Fot. Matgorzata Bigaj

Ostatni odcinek drogi ORP Sokota do Muzeum Marynarki Wojennej — do celu pozostato 350 metréw.
Fot. Henryk Nagrodzki
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na lewej burcie agregatu pragdotwdrczego, umozliwito przedtuzenie przeprowadzono
jego oczyszczenie przedtuzenie Sciezki zwiedzania az do maszynowni oraz wykonanie
wiazu wyjsciowego blizej rufy. W poblizu wyrzutni torped umieszczono wtaz wejsciowy,
ktory podobnie jak wyjsciowy, wycieto w kadtubie i zamontowano w nim otwierane
na boki drzwi. Takie rozwigzanie byto konieczne, poniewaz korzystanie z oryginalnych
wtazdéw zatogowych bytoby niebezpieczne dla zwiedzajgcych. Niewielki poktad pozbawiony
relingdw oraz samo wejscie przez rure o Srednicy 614 milimetrow zwigzane bytoby z duzym
ryzykiem zsuniecia sie z ekstremalnie waskiego i niczym nie zabezpieczonego poktadu
na dno niecki, a takze mozliwos¢ ataku w razie trudnosci zwigzanych z pokonaniem
ciasnego przejscia. Z drugiej strony zainstalowanie relingdw czy innych zabezpieczen
na pokfadzie zmienitoby w sposéb istotny wyglad zewnetrzny okretu, nie rozwigzujgc
jednoczesnie wszystkich problemdw zwigzanych z korzystaniem z wtazéw przeznaczonych
pierwotnie dla zatogi.

Od poczatku wiadomo byto, ze dawny okret podwodny zostanie posadowiony
na ladzie, cho¢ kilkakrotnie zmieniano koncepcje jego lokalizacji. Pierwotnie planowano
ustawi¢ go tuz nad morzem na Skwerze Kosciuszki, zaledwie kilkadziesigt metréw
przed dziobem ORP Btyskawica — w taki sposéb, by nie zastaniat widoku na niszczyciel.
To miejsce to nadal pozostaje docelowe, jednak z powodu gigantycznych kosztow
realizacji konieczne byto poszukanie tafiszego rozwigzania. Rozwazano teren Dalmoru —
przedsiebiorstwa, ktdre przed laty zajmowato sie rybotéwstwem morskim, w tym
dalekomorskim na wielkg skale. Chociaz od lat nie posiada ono juz wtasnej floty,
to zachowato czesé terendw, w tym nabrzeze i obszar, gdzie znajdowaty sie magazyny,
warsztaty itd. Rozpoczety sie rozmowy, ktére dawaty nadzieje na sfinalizowanie sprawy;,
jednak z kilku przyczyn Muzeum Marynarki Wojennej powrdcito do jednej z pierwszych
koncepcji lokalizacyjnych — posadowienia okretu na wtasnym terenie. Zaletg takiego
rozwigzania jest petna kontrola nad bezposrednim otoczeniem obiektu, utatwienie
jego ochrony oraz gwarantuje niezaleznos¢ od czynnikéw zewnetrznych. Wadg jest
natomiast zajecie przez Sokofa sporej czesci przestrzeni wystawienniczej na zewnatrz,
co w przysztosci moze powaznie utrudnic¢ ustawienie innych wielkogabarytowych
eksponatéw, na ktdrych pozyskaniu zalezy muzeum. Ostateczng decyzje podjeto
po rozwazeniu wszystkich argumentéw ,,za” i ,przeciw”.

W drugiej potowie 2023 roku, w wyniku przetargu wytonieni zostali wykonawcy
betonowej niecki, w ktérej miat zostaé¢ posadowiony dawny ORP Sokdf oraz firma
transportowa odpowiedzialna za transfer dawnego okretu ze stoczni do miejsca
przeznaczenia w Muzeum Marynarki Wojennej. Zadanie nie nalezato do prostych —
analizowano rézne sposoby i rézne trasy. Zainteresowanych, szczegdlnie budowa
niecki, firm byto niewiele. Podobnie w przypadku transportu jednostki wazacej okoto
350 ton (pozbawionej m.in. paliwa, torped i baterii akumulatoréw). Ostatecznie
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Prace budowlane w miejscu posadowienia ORP Sokota.  Wykonywanie wejscia do okretu dla zwiedzajacych.
Fot. Matgorzata Bigaj Fot. Matgorzata Bigaj
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22 listopada 2023 roku okret zostat zatadowany na specjalny, przystosowany
do transportu tadunkéw wielkogabarytowych ponton i wyruszyt z basenu PGZ Stocznia
Wojenna. Kilkugodzinny rejs zakoriczyt sie przy Nabrzezu Pomorskim. Z tego miejsca
ORP Sokot zostat przetadowany na tzw. gasienice — zestaw potgczonych ze sobg nisko-
podwoziowych platform transportowych o bardzo duzej no$nosci. Warto podkresli¢,
ze cata operacja odbyta sie bez udziatu dzwigu, a jedynie za pomocg sitownikéw
hydraulicznych. W ciggu kilkudziesieciu godzin, mimo ulewnego deszczu, caty zestaw
pokonat trase z nabrzeza do muzeum.

Nastepnego dnia ORP Sokof zostat osadzony na specjalnej konstrukcji w przygotowanej
wczesniej specjalnej betonowej niecce i opuszczony na jej dno. Okret stanat na stalowych
podporach, ktére zostaty zamocowane do kadtuba jeszcze w stoczni. Rozpoczety
sie prace zwigzane z przystosowaniem go do zwiedzania. Cate wnetrze ORP Sokota
zostato wyczyszczone, odttuszczone, a nastepnie pomalowane. Wykonana zostata
i zainstalowana atrapa torpedy, ktdrej dzidb wychodzi nieco na zewnatrz z wyrzutni.
Odtworzone zostato oswietlenie — dwubarwne, tak jak podczas stuzby: biate do
codziennej pracy i czerwone w trybie bojowym. Po kilku latach nieuzywania i narazenia
na kontakt z wilgocig gruntownego oczyszczenia wymagato takze wyposazenie kuchni,
takie jak szafki, szuflady itp. Zostaty one zdemontowane, wyczyszczone i zainstalowane
powtdrnie. Zdjeto drzwi toalety znajdujgcej sie na Srédokreciu, tak by jej wyglad nie
byt dla zwiedzajgcych tajemnica. W tej, jednej z dwdch mikroskopijnych okretowych
toalet, znajduje sie pisuar i prysznic. Natomiast sedes i umywalka sg w toalecie rufowe;j.
Uruchomiono réwniez zamek szyfrowy drzwi do kancelarii tajnej, odtworzono czes¢
siedzisk i pozyskano niektére z wczesniej zdemontowanych urzgdzen. Réwnolegle
oczyszczono i pomalowano oraz umieszczono w budynku muzeum wyokretowany
wczesniej, jeden z dwdéch dieslowskich generatoréw pradu. Zwiedzajacy mogg obejrzeé
go przez duzg szybe klatki schodowej prowadzgcej do magazynu studyjnego wraz
Z opisem umieszczonym na zewnatrz.

Muzeum Marynarki Wojennej stara sie pozyskiwac kolejne elementy z wyposazenia
okretu takze duplikaty, poniewaz w przysztosci zdobycie ich bedzie coraz trudniejsze.
Czesc pochodzi z blizniaczej jednostki, dawnego ORP Kondor, ktory przez Agencje Mienia
Wojskowego trafit do firmy zajmujacej sie skupem ztomu. Cho¢ poczatkowo wtasciciel
probowat zagospodarowad te utrzymujacg sie na wodzie jednostke, to ostatecznie
zdecydowat sie na jej ztomowanie. Na szczescie muzeum zdotato wczesniej przejac
niektére elementy. Dodatkowe czesci zapasowe udato sie pozyskaé z wojskowych
magazynow, na mocy stosownych uméw z ich gestorem. Jedng z przysztych atrakg;ji
wystawy bedzie hologram marynarza opowiadajgcy zwiedzajgcym o okrecie podwodnym.
Urzadzenie to zostato juz zakupione i czeka na instalacje w miejscu zwolnionym
po demontazu agregatu pradotwodrczego.
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Nieoceniong pomoc w przystosowaniu dawnego okretu podwodnego do zwiedzania
okazujg byli dowdédcy okretdw typu Kobben. Szczegdlne wsparcie zapewniajg
kmdr rez. Tomasz Sotkiewicz, byty dowddca ORP Sokdt oraz kmdr Tomasz Witkiewicz,
byty dowddca blizniaczego ORP Sep, a takze pierwszy mechanik kmdr rez. Wojciech
Sobocinski, ktéry— jak sam przyznaje — ,,zna tu kazdg srubke” i potrafi odpowiedzieé
na kazde pytanie zadawane przez muzealnych przewodnikéw przygotowujacych sie
do nowego zadania.

Dobiegta korica budowa niecki, w ktérej znalazt sie ORP Sokdf. Na jej szczycie
zbudowany zostat chodnik prowadzacy do wejscia i wyjscia z okretu, a catos¢ uzupetniono
o system oswietlenia. W pazdzierniku kadtub jednostki pomalowany zostat jeszcze jedna
warstwa czarnej farby oraz lakierem bezbarwnym w celu zabezpieczenia go przed szybkim
ptowieniem. Na ostonie kiosku odtworzone zostato godto panstwowe, nazwe, numer
taktyczny oraz charakterystyczny wizerunek sokota. Tak wtasnie wygladat ten okret bedac
jeszcze w stuzbie. Jeszcze podczas pobytu w stoczni uruchomione zostaty, po kilkuletniej
przerwie, urzadzenia podnosne na kiosku. Cho¢ poczatkowo pojawiaty sie problemy
techniczne, to ostatecznie system zostat doprowadzony do sprawnosci. Po podtgczeniu
zewnetrznego zasilania, mozliwe jest podnoszenie i opuszczanie peryskopu, chrap oraz
anten. Sam peryskop zostat zablokowany w potozeniu maksymalnie wysunietym — jego
optyka jest sprawna, dzieki czemu kazdy zwiedzajgcy bedzie miat mozliwos$¢ spojrzenia
na gdynska plaze, port i rede.

Nie wszystkie urzgdzenia pozostaty na okrecie. W czasie stuzby pod polska
banderg przeprowadzano modernizacje, w ramach ktérych czes¢ starszych systemoéw
zastepowano nowymi. Dotyczyto to m.in. sprzetu tacznosci — obecnie pozostaje
on niejawny i jako wcigz nowoczesny zostat zainstalowany na jednym z okretéw
nawodnych. Muzeum zdotato jednak pozyska¢ dwa zapasowe peryskopy do Kobbendw.
Zachowaly sie one w dobrym stanie i zamontowane zostang poziomo we wnece muru
oporowego nhiecki, tak by kazdy ze zwiedzajgcych mogt je zobaczyé. W wyniku konsultacji
ze Strazg Pozarng okreslona zostata liczba gasnic, oznakowanie oraz system czujek
na okrecie, a takze systemu monitoringu. Wszystkie te elementy zostaty wigczone do
kompleksowego systemu przeciwpozarowego i ochrony Muzeum Marynarki Wojenne;j.
Niestety, ze wzgledu na bardzo ciasne wnetrze, okret nie bedzie dostepne dla oséb
z niepetnosprawnosciami poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

W bezposrednim sgsiedztwie ORP Sokdf zorganizowano wystawe planszowa,
przedstawiajgca historie jednostki oraz pozostatych dwudziestu czterech okretéw
podwodnych stuzgcych pod polskg banderg. Muzealny ORP Sokdt petni takze role
swoistego memoriatu, upamietniajgcego marynarzy, ktérzy na okretach podwodnych
stuzyli, walczylii gineli. Prace wykonczeniowe i odbiory techniczne odbyty sie w pierwszym
kwartale 2025 roku. Natomiast udostepnienie zwiedzajagcym ORP Sokota, pierwszego
okretu podwodnego w zbiorach MMW, nastgpito 25 marca biezgcego roku.
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Centrala dawnego
ORP Sokot.
Fot. Matgorzata Bigaj
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Maszynownia dawnego
ORP Sokot — widoczny
silnik elektryczny.

Fot. Matgorzata Bigaj

Stanowisko elektryka,
widok sprzed
konserwacji.
Fot. Henryk Nagrodzki



Dawny ORP Sokdt posadowiony w betonowe] niecce obok ekspozycji plenerowej
Muzeum Marynarki Wojenne;j.
Fot. Matgorzata Bigaj
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